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FUNDERINGEN EN ONDERGRONDS METSELWERK:
- Aan de hand van het uitgevoerde sonderingsverslag zal de ingenieur de
funderingen berekenen. De studie van de ingenieur heeft voorrang op de
geschreven tekst van de architect. De geschreven tekst van de architect is
te beschouwen als een minimum vereiste.
Alle funderingen zullen gaan tot op vaste en draagkrachtige,
onaangeroerde grond en tot op een minimum vorstvrije diepte van 8O cm.
Er wordt op de plans en in de meetstaat een theoretische diepte voorzien.
Deze dient aangepast te  worden aan de plaatselijke toestand.
Enkel de aannemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bodem en
van de funderingen. In geval van twijfel zal hij een ingenieur raadplegen
zodat een nieuwe funderingsmethode kan worden bepaald.

- Ondergronds metselwerk: berapen en teren

LEGENDE:

NIEUWE GEVELSTEEN

BETON

BESTAANDE MUREN

NIEUW METSELWERK

OPENINGEN

Piron Real Estate bv
ondernemingsnummer: 0.599.885.117
Fortenstraat 64
9250 Waasmunster

INKOM:
(tegels - 2,47 m²)

WONING 1 WONING 2 WONING 3

1 2 3

12
00

30
0

30
0

OPRIT:
(waterdoorlatend grind - 16,64 m²)

WANDELPAD:
(waterdoorlatend grind - 9,37 m²)

WANDELPAD:
(waterdoorlatend grind - 9,37 m²)

TERRAS:
(tegels - 24,10 m²)

TUIN TUIN TUIN

INKOM:
(tegels - 2,47 m²)

OPRIT:
(waterdoorlatend grind - 15,51 m²)

WANDELPAD:
(waterdoorlatend grind - 9,37 m²)

WANDELPAD:
(waterdoorlatend grind - 9,37 m²)

TERRAS:
(tegels - 24,10 m²)

TERRAS:
(tegels - 23,70 m²)

10
0

330 370
700

330370
700700

12
00

10
0

OPRIT:
(waterdoorlatend grind - 15,90 m²)

WANDELPAD:
(tegels - 2,95 m²)

dr
aa

da
fs

lu
iti

ng

dr
aa

da
fs

lu
iti

ng

dr
aa

da
fs

lu
iti

ng

draadafsluiting

draadafsluiting

b c d e f
a

rijweg in betonstraatstenen

rijweg in betonstraatstenen

kantstrook in 3
rijen betonstraatstenen

trottoirband ID1

trottoirband ID1

ep
ep

ep

poort

ep

be
st

aa
nd

e
ge

m
id

de
ld

e
rij

w
eg

br
ee

dt
e

4,
00

poort deels op te schuiven

of te verwijderen

toegang garage

af te schaffen

of te verplaatsen

garage

zijtuin

zi
jtu

in

achtertuin

D

H

P

R T

-5
,0

0-

afgebroken
huis nr 8

huis
nr 9

spar

±450 m2

niet begrepen in de verkaveling
eigendom van de aanvrager

3,00

±2,30

LOT A

-2
,5

0-
-2

,5
0--5

,0
0-

±18,95

±28,65

±13,05

vroeger huis nr 3 in

gebruik als bergplaats

Heidestraat

huis nr 13

(te behouden)

grind

grind

ontworpen rooilijn

5,
00 5,

00

±12,20

349P deel
350N

±2
7,

20

±4,18
±4,10

±3,85

±2
2,

00

10,00

7,00

±8,45

10,00

±3
1,

70

±3,50

±13,25

±2
2,

35

LOT Z:
±25m2 te voegen bij
de openbare weg

aanleg en heraanleg van betonstraatstenen

220.110.100 (54m2)

(zelfde kleur en verband als bestaande rijweg)

ALGEMEEN:
- Alle afmetingen op de plannen zijn door de aannemer ter plaatse te
controleren.
- Deze plannen zijn geen uitvoeringsplannen.

BOUWVRIJE ZONES:
- De bouwvrije zones van het bouwperceel kunnen door de aannemer gebruikt
worden als werfzone voor het plaatsen van een werfkeet, kraan, stockage van
het bouwmateriaal. Na de uitvoering van de werkzaamheden wordt de
werfzone terug volledig vrijgemaakt.

PREDALLEN:
- De aannemer zal de architect verwittigen telkens wanneer de bijlegwapening
van de predallen geplaatst is. De predallen zullen pas opgestort worden na de
goedkeuring van de bijlegwapening door de architect en/of ingenieur.

KOKERS:
- De kokers worden in ruwbouwfase door de aannemer aangepast volgens de
studie van de installateurs van de verschillende technieken (CV & sanitair,
verluchting, afvoerbuizen, ...)

STABILITEITSSTUDIE:
- Stabiliteitsstudie onder verantwoordelijkheid van bevoegd ingenieur
bouwkunde, ten laste van de aannemer.

NUTSVOORZIENINGEN:
- De aannemer zal voor de aanvang van de werkzaamheden de betrokken
partijen contacteren voor het aansluiten van de nutsvoorzieningen. De
coördinatie van de werken verloopt in samenwerking met de leverende
nutsmaatschappijen.

GLASNORM:
Het glas zal voldoen aan NBN S 23-002

MATERIALEN:

- Gevelsteen: gebakken klei, kleur: rood genuanceerd
(2 kleurtinten)
- Regenwaterafvoer en dakgoten: zink
- Dakbedekking: pannen, antraciet
- Raam- en deurdorpels: blauwe hardsteen, geschuurd
- Buitenschrijnwerk: PVC of aluminium, RAL-kleur
(beige/grijs/zwart)

ISOLATIE

volgens richtlijnen EPB

EPB:
- De opdrachtgever verklaart te zijn geïnformeerd over
de energieprestatieregelgeving en verklaart alle nodige
schikkingen en aanpassingen te treffen aan de
constructie van het gebouw teneinde volledig in regel
te zijn met de nieuwe eisen voor thermische isolatie,
energieprestatie en binnenklimaat.
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ARCHITECT

BOUWHEER

DOSSIER

DATUM

WIJZIGING:DATUM:

ATELIER4A BV - ARCHITECT ELS BAETEN
ondernemingsnummer: 0.415.697.260
KOEBRUGSTRAAT 14, 9310 MOORSEL - AALST
053/41 57 30 (tel) - 0486/96 85 89 (gsm)
els@elsbaeten.be

BERLARE

OPDRACHT:

ADRES: HEIDESTRAAT
9290 BERLARE

SECTIE: 1° Afd. Sie C nr 350 l, 370 r, 369 d/deel, 350 n/deel en 363 r/deel

PIRON REAL ESTATE BV - ZAAKVOERDER DAVID PIRON

15/12/2022

BOUWEN VAN 2 EENGEZINSWONINGEN
(+ sloop bestaande bebouwing)

ondernemingsnummer: 0.599.885.170
FORTENSTRAAT 64, 9250 WAASMUNSTER
0477/77 24 75 (gsm)
david@pirongroup.be

INPLANTINGSPLAN nieuwe situatie, schaal 1/200
opmeting volgens landmeter Johan Sichien

RIOLERING:
- De aannemer ruwbouw zorgt voor het aansluiten van de
regenwaterafvoeren op de riolering.
- De keuring van de prive-riolering is vanaf 01/07/2011 verplicht. De
bouwheer vindt de nodige info op www.vlario.be

OMGEVINGSVERGUNNING
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